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Project: Mega City 2010 [100 Millionen Einwohner auf 60x60 km (3600km²)] 
 
Basis Daten  

 

 
Die Gesamte heutige Weltbevölkerung von 6Mrd. Menschen könnte in 60 solcher Städte 
untergebracht werden und das auf einer Fläche von nur 500 x 500 km.  
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Größenvergleich mit dem Ruhrgebiet 
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Zoom in den Stadtbereich (Grünanlagen, Industrieparks und Wohnhäuser bis zu 1km hoch) 
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Schematische Darstellung  
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1 Block (800x800m) 
 

 
Industriepark 

520m 
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Grünflächen 

400m 
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Hochhaus und Parkgaragen (je 128 Parkplätze/Etage) 

 
 

120m 
 
 
Beispiel Wohnhaus:  80 Stockwerke (2.496 Wohnungen) 
                                  32 Wohnungen pro Etage, davon 
                                   8x 90m² 
                                  12x 75m² 
                                   4x 60m² 
                                   4x 50m² 
                                   4x 35m² 
 
64 Personenaufzüge, 4 Lastenaufzüge, 8 Treppenhäuser 
 
Gesamtwohnfläche: 0,176 km² (176.000m²) 
 
Fensterfläche: 32.488m² 
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Unterirdisches Gütertransportsystem 

 
 
Sämtliche Stückwaren bis zu einer Größe von 3,3m³ werden über dieses System befördert. 
Nur Sperrgut von mehr als 2,5m Länge oder 1,15m Breite wird über konventionellen 
Schwerlastverkehr über das Straßennetz verteilt – was weniger 5% des Gesamtgüterverkehrs 
ausmacht. 
Zu einem wie oben dargestellten Block verkehren täglich bis zu 150 Caps.  
Die mittlere Verweildauer eines Caps in dem 5.100 km langen Netzes beträgt 2 Stunden. 
Daraus resultiert, daß maximal 25 Caps im Abstand von 22m auf einem Streckenabschnitt 
von einem Kilometer fahren.  
Täglich werden mit diesem System etwa eine halbe Million Tonnen umgeschlagen. 
 
 
 
 


